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ST- 01.00 ROBOTY BUDOWLANE  
CPV 4515000-7  
 
1.WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót określonych w ST 00.00 pkt.1.1.  
1.2. Zakres zastosowania ST.  
Zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty budowlane potrzebne do wykonania 
zadania jak w pkt.1.1.  
1.3. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe występujące w Specyfikacji Technicznej (ST) zdefiniowane zostały w ST-
00.00, punkt 1.3.  
1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Ogólne wymagania dotyczące robót w pkt.1.4 ST – 00.00.  
1.5.Zakres robót ujętych Specyfikacją Techniczną 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z wykonaniem adaptacji pomieszczenia  
Zakres robót budowlanych obejmuje:  
- wykonanie nowych ścian działowych z płyt kartonowo-gipsowych  i murowanych,  
- malowanie ścian i sufitów,  
- montaż stolarki okiennej i drzwiowej 
- naprawy po przekuciach instalacji 
- montaż instalacji elektrycznej 
- montaż osprzętu elektrycznego 
 
2. MATERIAŁY 
 
Wszystkie materiały użyte przy robotach  budowlanych powinny spełniać wymagania ogólne zawarte 
w ST – 00.00 pkt.2 Ponadto materiały stosowane do wykonywania w/w robót  powinny mieć:  
· Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami.  
· Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN. Certyfikat na znak 
bezpieczeństwa,  
· Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich.  
· Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.  
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami  
podanymi przez producenta.  
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych.  
Do wykonania robót budowlanych należy zastosować następujące materiały:  
- akrylowe farby lateksowe do malowania wewnątrz o odpowiedniej odporność na szorowanie co 
najmniej klasy 2 (wg ISO 11998)  
- rozpuszczalniki,  
- szpachlówka celulozowa na tynki, szpachlówka olejno-żywiczna, grunt pokostowy  
- gips budowlany, gładź gipsowa, gips szpachlowy  



- płytki gresowe i ceramiczne  
Wszystkie materiały zastosowane przy wykonywaniu robót, a zwłaszcza farby, według niniejszej 
specyfikacji są materiałami powszechnie stosowane w budownictwie, posiadające świadectwa o 
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie i obiektach służy zdrowia, posiadające odpowiednie 
atesty higieniczne PZH.  
 
3. SPRZĘT  
 
Sprzęt przeznaczony do wykonania robót, powinien być zgodny z wymogami podanymi w ST – 00.00 
pkt.3, ponadto Wykonawca przystępując do pracy przy wykonaniu robót budowlanych powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
- młoty i wiertarki elektryczne,  
- narzędzia do prac murarskich – betoniarka elektryczna, kielnie, łaty,  
- narzędzia malarski – pędzle, wałki  
- narzędzia do układania posadzek – pace, narzędzia tnące,  
- środki transportowe,  
 
4. TRANSPORT  
 
Przy realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do stosowania zaleceń zawartych w ST -
00.00 pkt.4.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1 OKŁADZINY Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH  
 

- Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, których dotyczy specyfikacja stanowią poszycie 

ażurowej konstrukcji ścian i sufitów w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i 

okładziny zastępującej tynki na ścianach murowanych i sufitach wykonywanych z materiałów 

tradycyjnych.  

- Okładziny objęte niniejszą ST kształtują formę architektoniczną danego elementu 

konstrukcyjnego, wykonywane są ręcznie z płyt gipsowo-kartonowych odpowiadających 

wymaganiom norm lub aprobat technicznych.  

- „Prawa" strona płyty gipsowo-kartonowej pełni rolę jej lica i po zamontowaniu skierowana 

jest do wnętrza pomieszczenia. Strona „lewa" płyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada 

nadruk z symbolem producenta oraz zakładkowe połączenia kartonu.  
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej 

rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a 

mianowicie: 

- roboty budowlane przy wykonaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy rozumieć 

wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem okładzin z płyt gipsowo-kartonowych 

zgodnie z ustaleniami projektowymi,  

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane,  



- procedura - dokument zapewniający jakość, definiujący Jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i 

kontroluje poszczególne operacje robocze - procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty 

techniczne i instrukcje,  

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące 

przed-miot i wymagania jakościowe wykonania okładzin.  

 
Montaż ścianek i okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie 
stalowym i wykonanie ścianek działowych 
 
 

 

 

Ścianki i okładziny  wykonywane na ruszcie stalowym  

Ściany należy obłożyć płytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do rusztu stalowego 

stosowanego do wykonania ścianek działowych . Listwy stalowe, o przekroju 50x25 mm, należy 

mocować poziomo do podłoża przy pomocy kołków rozporowych. Odległości między listwami 

należy dostosować od grubości stosowanej na okładzinę płyty. 

> Dla płyt o gr. 12,5 mm - 650 mm  

 

Płyty montuje się, ustawiając je pionowo. 

Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzeń między łatami wkłada 

się wełnę mineralną.  

Ruszt stalowy może być wykonany również w innej formie. W tym przypadku wykorzystuje się 

listwy stalowe o przekroju 30x50 mm. Mocuje się je do ściany pionowo, przy użyciu specjalnych 

łączników. Rozstaw między listwami - 600 mm. Elementami łączącymi listwy ze ścianą są strzemiona 

blaszane typu ES. 

Okładziny ścianek działowych na ruszcie stalowym  

Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe należy wykonać z konstrukcji stalowej 

systemowej stosowanej do zabudowy wnętrz w systemie GK . 

Okładziny rusztu wykonać z płyt GK o grubości 12,5mm ,przestrzeń pomiędzy płytami dla 

należy wypełnić płytami lub filcami z wełny mineralnej . 

 

Montaż ścianek i okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach 

Zasady doboru konstrukcji rusztu  

Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych należy wykonać jako ruszt 

jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do budowania 

rusztów są  kształtowniki stalowe  

a) przyjęte rozwiązanie.  



- rozwiązanie jednowarstwowe, przyjęto z uwagi  na pomieszczenia  wąskie i  długie.  
- sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,   
- ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody,   
- rozstaw  rozmieszczenia  elementów  warstwy  nośnej  
b)  grubość zastosowanych płyt:  
- do wykonania okładziny należy zastosować płyty o grubości 12,5mm,   
- rozstaw elementów nośnych płyty wewnętrzny pomiędzy krawędziami 50cm.   

 
 
5.2 Instalacje elektryczne 
 
 5.2.1. Zakres robót objętych SST 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykona-nie instalacji elektrycznych w budynku. W zakresie robót elektrycznych przyjęto 

wykonanie linii zasilającej – zasilenie kuchni, zmywarki, pieca i projektora. Linię zasilającą 

wykonać przewodem p/t w rurce karbowanej o przekroju 5x4mm2 . Roboty należy wykonywać z 

godnie z wymogami WT dla instalacji elektrycznej. 

Zakres robót obejmuje: 

a) Linie wykonane przewodami YDY 3x2,5 mm 2 pod tynkiem – zasilenia kuchni, zmywarki 

oraz pieca 

b) Linie wykonywane przewodami YDY 3x1,5 mm2 pod tynkiem – zasilenie projektora 

c) podłączenie urządzeń elektrycznych przewodami o przekroju żył do 16 mm 2 – podłączenie 

kuchni, zmywarki, pieca, projektora. 

d) Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich normach i 

prze-pisach, których zestawienie podano w p-kcie 10 SST. 

· Materiały takie jak , przewody należy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami 

jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego.  

 Dostarczone  na  miejsce  budowy  materiały  należy  sprawdzić pod  względem  

kompletności 

i zgodności z danymi wytwórcy.  

· W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć 

wpływ na jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać 

badaniom określonym przez dozór techniczny robót.  

Składowanie materiałów na budowie  

 

· Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w 

warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości 



technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. 

Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz 

wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  
  

5.2.2. Sprzęt  
 

Do wykonania instalacji elektrycznych przewiduje się użycie następującego sprzętu:  
– samochód dostawczy do 0,9 t,   
– spawarka transformatorowa do 500 A.  

 
5.2.3. Transport   

Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone 

w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

 
5.2.4  Podejście do odbiorników  

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach 

bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 
 

Podejścia do przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach stalowych, 

zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych 

kanałach. Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być 

wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika. 
 

Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne, lub elastyczne w zależności od 

warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. 
 

Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy 

wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a 

także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp. 
 
5.2.5 Układanie przewodów 
 

5.2.6. Przewody izolowane jednożyłowe w rurkach 
 
 Układanie rur  
 

Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w 

podłożu. Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. 

Zależnie od przyjętej technologii montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz 

sprzętem i osprzętem należy wykonywać przez:  

– wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń,  
 

– wkręcanie nagwintowanych końców rur,   
– wkręcanie nagrzanych końców rur.  

 
Łuki na rurach należy wykonywać tak aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% 

wewnętrznej 

średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie przewodów. 



Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0.1% aby umożliwić 

odprowadzenie wody powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się układania rur z 

wciągniętymi w nie przewodami. 
 

Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość 

wykonanego rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz 

przelotowość. 
 

Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. 

Nie wolno do tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. 

Łączenie przewodów wykonać wg wcześniej opisanych zasad. 
 

5.2.7. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach 

W pomieszczeniach poddasza instalację należy wykonać: 

– w wykonaniu zwykłym,  

Zastosować następujący rodzaj instalacji: 

– pod tynkiem z osprzętem zwykłym lub bryzgoszczelnym,  

– w listwach PCW.  

· Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie:  

– ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania. 

W przypadku wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie 

wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich 

zatynkowanie. 

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable  uszczelniać 

w osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławników.   

Średnica  głowicy  i otworu  uszczelniającego  pierścienia powinna być dostosowana  do 

średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla.   

Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą 

odpowiednich uszczelnień. 

· Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagać będzie:  

– zamontowania listwy PCW na ścianie lub stropie za pomocą kołków rozporowych  

przykręcanych do podłoża, ułożenie przewodów w listwie, zamocowanie pokrywy z 

założeniem pokrywy. 
 
5.2.8. Łączenie przewodów 
 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w 

sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń 

skręcanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na 

zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w 

projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym 

przedstawicielem Inżyniera. 



Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 

naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju 

i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. 
 

W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą 

oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się 

podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. 

Długość odizolowanej Żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
 

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń 

mechanicznych. W przypadku stosowania Żył ocynowanych proces czyszczenia nie 

powinien uszkadzać warstwy cyny. Końce przewodów miedzianych z Żyłami 

wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub 

ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 

 


