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ST - 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE  
1. WSTĘP  
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
 
Specyfikacja Techniczna ST – 00.00 wymagania ogólne remontu pracowni technologicznej w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim 
Zamawiającym powyższe roboty jest ZSP nr 2 w Tomaszowie Maz  
97-200 Tomaszów Maz. ul. Św. Antoniego 57/61 
 
1.2 Zakres stosowania ST  
 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowi część dokumentów 
przetargowych i należy ją stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1  
 
1.3.Określenia podstawowe  
 
aprobata techniczna - jest pozytywną oceną techniczną przydatności wyrobu budowlanego do 
zamierzonego stosowania, uzależnioną od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty 
budowlane, w których wyrób budowlany jest stosowany. 
obiektem budowlanym - wg definicji przedstawionych w Prawie budowlanym nazywa się:  
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,  
c) obiekt małej architektury.  
budynek natomiast jest takim obiektem budowlanym, który jest trwale związany z gruntem, jest 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  
budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym - nazywa się budynek wolnostojący albo budynek w 
zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, który służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. 
Pod względem konstrukcyjnym budynek m.j. stanowi samodzielną całość, w którym dopuszcza się 
wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu 
użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku. 
budowlą - jest każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury.  
urządzeniami budowlanymi - nazywa się urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Takimi urządzeniami 
są przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym również te służące oczyszczaniu lub gromadzeniu 
ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.  
budową - nazywa się wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a szczególnymi 
rodzajami i przypadkami budowy jest także: odbudowa, rozbudowa i nadbudowa obiektu 
budowlanego. 
terenem budowy - nazywa się przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  
terenem zamkniętym - natomiast, wg przepisów ustawy Prawo budowlane, nazywa się teren 
zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego.  
obszar oddziaływania obiektu - to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie 
przepisów odrębnych, które wprowadzają określone, związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu tego terenu. 
robotami budowlanymi - wg Ustawy Prawo budowlane nazywa się budowę, a także prace polegające 
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  



remontem - natomiast jest wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych, 
które polegają na odtworzeniu stanu pierwotnego, ale nie są bieżącą konserwacją. Do wykonania 
remontu dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym  
pozwoleniem na budowę - jest natomiast decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
dokumentacja budowy - to pojęcie określające zbiór dokumentów w postaci:  
• pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym,  
• dziennik budowy,  
• protokoły odbiorów częściowych i końcowych, a w miarę potrzeby,  
• rysunki i opisy służące realizacji obiektu,  
• operaty geodezyjne  
• książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu także  
• dziennik montażu.  
dokumentacja powykonawcza - natomiast to dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami  
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  
właściwym organem - w ustawie Prawo budowlane nazywa się organy administracji architektoniczno-
budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości, która została szczegółowo 
określona w rozdziale 8. Ustawy o prawie budowlanym.  
kierownik budowy - (lub kierownik robót) jest to osoba kierująca (zarządzająca) procesem  
realizacji budowy (lub wykonywania robót budowlanych).Kierownikiem budowy (lub  
kierownikiem robót) może być wyłącznie osoba uprawniona do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie. 
inspektor nadzoru inwestorskiego - pełnoprawny uczestnik procesu budowlanego, który musi posiadać 
uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, wiedzę 
techniczną oraz praktykę zawodową dostosowaną do stopnia skomplikowania robót budowlanych. 
Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie pozwala inwestorowi, który 
niejednokrotnie nie ma wiedzy technicznej zabezpieczyć swoje interesy związane z budową. Inspektor 
nadzoru inwestorskiego pełni bowiem rolę kontrolną nad kierownikiem budowy, może mu wydawać 
polecenia, które są odnotowywane w dzienniku budowy. Inspektor ma także prawo żądać dokonania 
stosownych poprawek od kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych.  
inwestor (zamawiający)- strona umowy zlecająca roboty, do której należy zorganizowanie procesu 
budowy przez zapewnienie opracowania projektów oraz wykonania i odbioru robót budowlanych 
przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.  
wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości 
prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie 
zamówienia publicznego, strona umowy odpowiedzialna za realizację budowy zgodnie z 
dokumentacją budowlano-wykonawczą, sztuką budowlaną odpowiednimi normami i przepisami.  
umowa – podstawowy akt prawny określający wszystkie zobowiązania Inwestora i Wykonawcy 
dotyczące realizacji budowy.  
przedmiar robót – opracowanie wraz z wyliczeniem i zestawieniem rodzaju i ilości robót w kolejności 
technologicznej ich wykonania, z podaniem zakresu planowanych robót oraz wskazaniem podstaw do 
ustalania szczegółowego opisu lub szczegółowy opis robót, sporządzone przed wykonaniem robót na 
podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.  
obmiar robót – pomiar dokonywanych robót budowlanych, wykonywany w celu weryfikacji ich ilości 
w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze, albo obliczenia wartości robót 
dodatkowych nie ujętych w przedmiarze.  
 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót  



 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z przedmiarem 
robót, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, odpowiednimi normami i 
przepisami budowlanymi  i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego i zamawiającego.   
Przekazanie terenu budowy – Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy 
teren budowy.   
 
1.4.1 Zgodność robót z Przedmiarem Robót i Specyfikacją Techniczną Wykonania i  Odbioru   
Robót.  
 
Dokumenty – Przedmiar robót , Specyfikacja Techniczna Wykonania Odbioru Robót przekazane 
przez Zamawiającego stanowią komplet a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całym komplecie.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach, a o ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z przedmiarem robót i ST. Dane 
określone w przedmiarze robót i ST będą uważane za wartości docelowe, wszelkie odchylenia 
wymagają uzyskania pozytywnej opinii Zamawiającego.  
Cechy materiałów i elementów budowli musza być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami. W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 
przedmiarem robót lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość robót, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.  
 
1.4.2. Informacje o terenie budowy  
 
Zamawiający w formie protokołu przekaże Wykonawcy, w terminie określonym w umowie teren 
budowy, wymagane uzgodnienia formalno-prawne, dziennik budowy oraz jeden komplet 
dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz ze  specyfikacją techniczną (ST).  
Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki 
działalności w zakresie:  
- organizacji i wykonywania robót budowlanych,  
- zabezpieczenia interesów osób trzecich, 
- ochrony środowiska,  
- warunków bezpieczeństwa pracy,  
- bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy, 
- ochrony mienia związanego z budową.  
Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowiązany jest stosować się do ogólnie obowiązujących 
przepisów prawa pracy zasad BHP przy prowadzeniu robót budowlanych.  
Po zakończeniu prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania placu budowy i 
doprowadzenia terenu wokół budynku do stanu pierwotnego (zastanego przez rozpoczęciem prac 
budowlanych) włącznie z odtworzeniem ewentualnie zniszczonych elementów zagospodarowania 
terenu.  
 
1.4.3. Ochrona własności publicznej i prywatnej.  
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne takie 
jak kable, rurociągi itp.  



Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych.  
 
1.4.4. Wymagania w zakresie dziennika budowy  
 
Z chwilą przejęcia terenu budowy zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy. Służy on do 
rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku ich wykonywania i mających  znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości 
wykonywania robót.   
Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy upoważnieni są: inwestor, inspektor nadzoru 
inwestorskiego, projektant, kierownik budowy, kierownik robót, pracownicy organów nadzoru 
budowlanego. Za właściwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz właściwe przechowanie na 
terenie budowy  (umożliwiające dostęp dla osób upoważnionych) odpowiedzialny jest kierownik 
budowy.  
 
1.4.5. Wymagania w zakresie dokumentacji budowlano-wykonawczej i specyfikacji technicznej 
(ST)   
 
Zamawiający przekaże dla Wykonawcy jeden egzemplarz kompletnej dokumentacji budowlano-
wykonawczej zawierającej wszystkie niezbędne pozwolenia i uzgodnienia potrzebne do realizacji 
przedmiotu umowy oraz jeden egzemplarz specyfikacji technicznej  
(ST). Dokumenty te stanowią część umowy  a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całym komplecie. Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach, a po ich zauważeniu powinien natychmiast 
powiadomić  inspektora nadzoru inwestorskiego w celu ustalenia dalszego prowadzenia robót.  
 
1.4.6. Wymagania w zakresie BHP   
 
Wykonawca stworzy takie warunki, na terenie budowy, aby jego pracownicy nie wykonywali robót w 
warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia. Na ternie budowy. Wykonawca zapewni 
pracownikom właściwe warunki socjalne, odzież roboczą jak również sprawny technicznie sprzęt i 
narzędzia budowlane niezbędne do realizacji robót. Na żądanie inwestora Wykonawca okaże 
odpowiednie uprawnienia pracowników umożliwiające wykonywanie robót specjalistycznych.  
 
1.4.7. Wymagania w zakresie p.poż.   
 
Na terenie budowy Wykonawca oraz pracownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów 
ochrony p.pożarowej. Odpowiednie postępowanie dotyczy zabezpieczenia terenu budowy 
(wyposażenie w sprzęt gaśniczy) oraz składowania materiałów (szczególną uwagę należy zwrócić na 
materiały łatwopalne).  
 
1.4.8. Wymagania dotyczące ochrony środowiska.  
 
Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i 
normatyw z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jej terenem.  
Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód 
gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otocznia czynników 
powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych.  



1.5 Zakres robót ujętych Specyfikacją Techniczna, objęte zamówieniem: 
 
- wykonanie okładzin z płytek  
- roboty tynkarskie 
- roboty malarskie 
- roboty wod – kan 
- instalacja elektryczna 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania podstawowe.  
 
Materiały i wyroby wykorzystane przy wykonaniu robót objętych niniejszą specyfikacją muszą 
spełniać wymogi odnośnych przepisów, być dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz 
spełniać wymogi określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Wymagania ogólne 
dotyczące przechowywania, transportu, składowania materiałów i wyrobów. Co najmniej na 7 dni 
roboczych przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 
Wykonawca przedstawi informacje zaświadczające o dopuszczeniu ich do stosowania w 
budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. „O wyrobach budowlanych”. Materiały 
powinny być oznaczone znakiem B lub CE. Dla materiałów oznakowanych znakiem CE 
przewidzianych do zastosowania na zewnątrz budynku należy udokumentować dostosowanie ich do 
polskim warunków klimatycznych. Do materiałów i urządzeń nie posiadających oznaczeń B lub CE 
należy załączyć aprobaty techniczne potwierdzające przydatność wyroby budowlanego do 
zamierzonego zastosowania.  
 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów  
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu gdy będą potrzebne do robót 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wpływem warunków atmosferycznych, zachowały 
swoja jakość im właściwość do robót i były dostępne do kontroli. Miejsca czasowego składowania 
będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza 
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.  
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom a w szczególności wymienione w „Krajowym Wykazie 
Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych” zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscy wskazanym przez Zamawiającego.  
Każdy rodzaj robót w którym znajdą się nie zadbane i nie zaakceptowane materiały  
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.  
 
2.4.Wariantowa stosowanie materiałów .  
 
Jeśli przedmiar robót lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej na 
siedem dni roboczych. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany 
bez zgody Zamawiającego.  
 



3. SPRZĘT 
 
W trakcie realizacji robót należy stosować urządzenia sprawne technicznie nie powodujące 
nadmiernego hałasu i zanieczyszczenia  środowiska olejem, smarami itp. Ze względu na 
nieskomplikowany charakter robót nie przewiduje się wystąpienia potrzeby zastosowania maszyn i 
urządzeń innych niż powszechnie stosowane w budownictwie. Wykonawca zobowiązany jest do 
używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Liczba i jakość sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym w umowie. Sprzęt 
znajdujący się na budowie musi  posiadać świadectwa stwierdzające dopuszczenie do wykonania 
określonego rodzaju robót.  
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania sprzętu, maszyn, urządzeń, przez cały czas trwania 
robót, w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy.  
 
4. TRANSPORT 
 
W trakcie realizacji robót należy stosować środki transportowe sprawne technicznie nie powodujące 
nadmiernego hałasu i zanieczyszczenia środowiska, olejem, smarami itp. Pojazdy do przewożenia 
materiałów wrażliwych na warunki atmosferyczne winny posiadać szczelne plandeki ochronne. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich  środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót  
Podstawowym aktem prawnym określającym standardy techniczne jakim powinny odpowiadać 
zrealizowane roboty budowlane jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 
roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.). Przystąpienie do realizacji prac budowlanych możliwe będzie po 
zapewnieniu bezpieczeństwa uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady, których należy 
przestrzegać określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. 
Nr 47, poz. 410 ).  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót  zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, 
wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiającego.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady kontroli jakości robót.  
 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli gwarantujący wykonanie robót przy zachowaniu 
wymaganej przez Zamawiającego jakości.  
 
6.2. Kontrole prowadzone przez Zamawiającego.  
 



Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli. 
Zapewniona mu będzie ze strony Wykonawcy wszelka potrzebna do tego pomoc.   
 
6.3. Certyfikaty i deklaracje.  
 
Zamawiający zezwoli na użycie tylko tych materiałów, które są dopuszczone do stosowania w 
budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. „O wyrobach budowlanych” i 
posiadających: - certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący  że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie polskich Norm lub aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Polską Normą Przenoszącą 
Normy Zharmonizowane,  
- aprobatę techniczną w wypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
 
6.4. Dokumenty budowy.  
 
Na wykonanie robót objętych zamówieniem nie jest wymagane pozwolenie na budowę wobec 
powyższego nie wymaga się prowadzenia dziennika budowy. W trakcie robót Wykonawca winien 
zgromadzić dokument:  
- protokół przekazania terenu budowy,  
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,  
- protokół odbioru robót,  
- protokół narad i ustaleń,  
- korespondencję na budowie,  
 - atesty, certyfikaty, instrukcje obsługi i gwarancje na urządzenia montowane podczas  
budowy.  
 
6.5. Przechowywanie dokumentów budowy.  
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne i przedstawione 
do wglądu na życzenie Zamawiającego.  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Sporządzany w przypadku wystąpienia robót dodatkowych nie ujętych w przedmiarze robót.  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.  
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykraczających poza zakres prac wymienionych 
w przedmiarze robót i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru dokonuje Wykonawca 
przy udziale Zamawiającego. O zakresie obmierzonych robót i o terminie obmiaru wykonawca 
zawiadomi Zamawiającego co najmniej 3 dni przed tym terminem.  
 
7.2  Zasady określania ilości materiałów.   
 



Obmiarów dokonywać należy zgodnie z zasadami przyjętymi w katalogach nakładów rzeczowych 
zastosowanych do sporządzania kosztorysów ofertowych. Długości pomiędzy wyszczególnionymi 
punktami będą mierzone wzdłuż linii osiowej i podawane w [m]. Jeżeli szczegółowe specyfikacje 
techniczne nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczane w [m3],  
powierzchnie w [m2].Armatura, sprzęt i urządzenia w [szt.]. Ilości, które mają być obmierzone 
wagowo, będą określane w kilogramach lub tonach.  
 
7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy.  
 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez wykonawcę. Na  żądanie 
zamawiającego/inspektora nadzoru inwestorskiego.  
 
7.4  Czas przeprowadzania odbioru.  
 
Obmiary będą przeprowadzane w czasie umożliwiającym stwierdzenie faktycznie wykonanych prac.  
 
8 .  ODBIÓR ROBÓT 
 
W zależności od ustaleń roboty polegają odbiorowi :  
- odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu,  
- odbiór częściowy robót   
- odbiór ostateczny robót  
- odbiór pogwarancyjny  
 
8.1. Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu.  
 
Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości, jakości oraz zgodności z 
dokumentacją budowlano-wykonawczą i specyfikacją techniczną (ST) wykonywanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji budowy ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie , nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru zezwalając na dalsze prowadzenie 
robót lub nakazuje usuniecie nieprawidłowości.  
Dalsze prowadzenie prac przez Wykonawcę jest możliwe dopiero po stwierdzeniu usunięcia 
wszystkich usterek przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
 
 
 
8.2. Odbiór częściowy robót  
 
Częściowego odbiór robót dokonuje się w przypadku etapowego rozliczania robót, np. do celów 
miesięcznych płatności faktur przejściowych. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości, jakości oraz 
zgodności z dokumentacją budowlano-wykonawczą oraz specyfikacją techniczną (ST) 
wykonywanych robót. W tym celu kierownik budowy powiadamia zamawiającego oraz wpisuje do 
dziennika budowy zakres robót  do odbioru częściowego.  



Inspektor nadzoru w ciągu 7 dni ma obowiązek dokonać odbioru robót. Płatność za wykonane 
częściowo roboty może wystąpić ze strony zamawiającego dopiero po usunięciu wad i usterek 
stwierdzonych przez inspektora nadzoru podczas odbioru.  
 
8.3 Odbiór ostateczny robót.  
 
8.3.1  Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie  rzeczywistego wykonania robót. Całkowite 
zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z umową. W przypadku gdy komisji 
roboty nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających oraz ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych i 
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
Wszelkie usterki, wady i braki stwierdzone przy odbiorze  Wykonawca usunie na własny koszt w 
terminie ustalonym w protokole odbioru. O usunięciu usterek i odebraniu zakwestionowanych robót 
decyduje inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomiony pisemnie przez Wykonawcę. Jeżeli w 
wyznaczonym terminie Wykonawca nie wykona czynności naprawczych wskazanych w protokole 
odbioru ostatecznego, to zamawiający może sam dokonać poprawek finansowo obciążając 
Wykonawcę.    
 
8.3.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego  
 
Podstawowym dokumentem poświadczającym dokonanie odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty ( jeżeli stosowne 
przepisy prawne a w szczególności Prawo Budowlane wymagają ich sporządzenia dla zakresu prac 
będącego przedmiotem umowy):  
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,  
- dokumentację projektową z ewentualnie naniesionymi zmianami,  
- Specyfikację Techniczną 
- Dziennik Budowy  
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnych z ST  
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i  ulegających 
zakryciu,  
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego  
 
8.4 Odbiór pogwarancyjny.  
 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad  
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór końcowy 
będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  z uwzględnieniem zasad opisanych w 
punkcie 8.1 „odbiór ostateczny robót”.  
 
9. Podstawa płatności.  
 
Podstawą płatności jest protokół odbioru robót potwierdzający:  



1. Zrealizowanie prac nas które została zawarta umowa o roboty budowlane.  
2. Zrealizowanie prac uzupełniających (dodatkowych) których konieczność wykonania  
wynika w trakcie realizacji zadania.  
Płatności podlega kwota zapisana w umowie. 
 
10. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących.  
 
Nie przewiduje się osobnego odbierania i rozliczania tego typu prac. Wartość ich powinna być 
wliczona w koszt robót podstawowych.  
 
11. Dokumenty odniesienia – dokumenty będące podstawą do wykonania robót  
budowlanych.  
 
11.1 Umowa o wykonanie robót budowlanych  
11.2 Przedmiar robót  
11.3 Oferta i kosztorys ofertowy Wykonawcy  
11.4 Aprobaty techniczne właściwe dla zastosowania materiałów   
11.5 Obowiązujące normy europejskie, polskie i branżowe oraz warunki techniczne  
wykonania i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych  
11.6 Ogólne wytyczne, zalecenia i instrukcje stosowania wyrobów wydane przez ich  
producentów  
11.7 Przepisy prawne dotyczące BHP, Prawa Pracy, Ochrony Środowiska i Ochrony  
Przeciwpożarowej.   
11.8   Ustawa z dnia 29.01.2004 r Prawo zamówień publicznych -. (Dz.U. Nr 19, poz. 177)  
11.9  Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane - (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr  
207, poz.2016 z późn. zm.).  
11.10 Ustawa z dnia 16.04.2004 r. O wyrobach budowlanych - (Dz. U. Nr 92, póz. 881) 
 
ST- 01.00 ROBOTY BUDOWLANE  
CPV 4515000-7  
 
1.WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót określonych w ST 00.00 pkt.1.1.  
1.2. Zakres zastosowania ST.  
Zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty budowlane potrzebne do wykonania 
zadania jak w pkt.1.1.  
1.3. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe występujące w Specyfikacji Technicznej (ST) zdefiniowane zostały w ST-
00.00, punkt 1.3.  
1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Ogólne wymagania dotyczące robót w pkt.1.4 ST – 00.00.  
1.5.Zakres robót ujętych Specyfikacją Techniczną 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z wykonaniem remontu pomieszczeń wc i łazienki Oddziału 
Neurologicznego w TCZ w Tomaszowie Maz. 
Zakres robót budowlanych obejmuje:  



- zerwania starych posadzek z płytek ceramicznych, płytek ze ścian 
- naprawa tynków wewnętrznych, 
- naprawa i izolacja posadzek   
- płytki na posadzkach oraz ścianach, 
- rozebranie ścianek działowych i przekucia ścian  
- wykonanie nowych ścian działowych z płyt kartonowo-gipsowych  i murowanych,  
- malowanie ścian i sufitów,  
- demontaż i montaż stolarki okiennej i drzwiowej 
- naprawy po przekuciach instalacji 
- wymiana instalacji wod-kan i elektrycznej 
- wymiana urządzeń sanitarnych i osprzętu elektrycznego 
 
2. MATERIAŁY 
 
Wszystkie materiały użyte przy robotach  budowlanych powinny spełniać wymagania ogólne zawarte 
w ST – 00.00 pkt.2 Ponadto materiały stosowane do wykonywania w/w robót  powinny mieć:  
· Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami.  
· Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN. Certyfikat na znak 
bezpieczeństwa,  
· Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich.  
· Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.  
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami  
podanymi przez producenta.  
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych.  
Do wykonania robót budowlanych należy zastosować następujące materiały:  
- akrylowe farby lateksowe do malowania wewnątrz o odpowiedniej odporność na szorowanie co 
najmniej klasy 2 (wg ISO 11998)  
- rozpuszczalniki,  
- szpachlówka celulozowa na tynki, szpachlówka olejno-żywiczna, grunt pokostowy  
- gips budowlany, gładź gipsowa, gips szpachlowy  
- płytki gresowe i ceramiczne  
Wszystkie materiały zastosowane przy wykonywaniu robót, a zwłaszcza farby, według niniejszej 
specyfikacji są materiałami powszechnie stosowane w budownictwie, posiadające świadectwa o 
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie i obiektach służy zdrowia, posiadające odpowiednie 
atesty higieniczne PZH.  
 
3. SPRZĘT  
 
Sprzęt przeznaczony do wykonania robót, powinien być zgodny z wymogami podanymi w ST – 00.00 
pkt.3, ponadto Wykonawca przystępując do pracy przy wykonaniu robót budowlanych powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
- młoty i wiertarki elektryczne,  
- narzędzia do prac murarskich – betoniarka elektryczna, kielnie, łaty,  
- narzędzia malarski – pędzle, wałki  
- narzędzia do układania posadzek – pace, narzędzia tnące,  
- środki transportowe,  
 



4. TRANSPORT  
 
Przy realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do stosowania zaleceń zawartych w ST -
00.00 pkt.4.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5. 1 Roboty rozbiórkowe  których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie rozbiórek występujących przy robotach wymienionych w pkt.1.1. 
 
Wiodącą częścią robót rozbiórkowych jest rozebranie wykładziny ściennej z płytek oraz wywiezienie 

gruzu z rozbiórek . Drugorzędne roboty to wszelkiego rodzaju przebicia bruzd pionowych w ścianach 

z cegieł na zaprawie cementowo – wapiennej dla instalacji elektrycznej i instalacji wod - kan. Zakres 

szczegółowy określa dokumentacja techniczna. 

Materiały pochodzące z rozbiórki 
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, suprema , elementy metalowe, tworzywa 
sztuczne itp. 
 
Sprzęt: 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej   
„A.00.00.00 - Wymagania ogólne”- pkt 5.  
 
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt (łomu, kilofy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły 

do metalu i drewna, wciągarki ręczne lub elektryczne, rusztowania) pod warunkiem że nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót ,zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

Transport: 

Gruz z rozbiórki należy na bieżąco usuwać z placu budowy za pomocą rynien, rękawów itp. z  

odwozem  dowolnymi  środkami  transportu  (samochód  wywrotka  lub  skrzyniowy). Przewożony 

ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Nie należy gruzu z rozbiórki używać 

do ponownego zużycia  np. w podłożach posadzek. 

 

Wykonanie robót: 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. 

(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. 

Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić dokładne sprawdzenie konstrukcji i stanu 

technicznego poszczególnych elementów, ustalić organizację robót (m. innymi uzgodnienia z 

użytkownikiem), zagospodarować plac rozbiórki. 

-rozbiórka winna być prowadzona tak, aby stopniowo odciążać elementy nośne ( usunięcie elementu 

nie może spowodować uszkodzenia bądź naruszenia stateczności elementów przyległych).  

 - miejsce składowania na bieżąco poza obręb obiektu w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru  



- rozbiórki należy prowadzić ręcznie lub przy użyciu drobnego sprzętu mechanicznego. Materiał z 

rozbiórki odwieźć na miejsce docelowego składowania (wysypisko).  

 

5.2.Roboty tynkarskie 
 
5.2.1.Zakres robót  

Wykonanie: tynków wewnętrznych kl. III na ścianach i uzupełnienie ubytków.  

5.2.2.Materiały:  

- cement, wapno powinny spełniać wymagania podane w normach,  

- piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej,  

- woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie na wodę do celów  

budowlanych.  

5.2.3.Sprzęt:  

- ręczne i drobne mechaniczne narzędzia  

5.2.4.Warunki wykonania robót:  

- podłoże z cegły powinno mieć nie zapełnione zaprawą spoiny na głębokość 10-15 mm, powinno być 

oczyszczone z kurzu i plam,  

- tynk powinien być wykonany z obrzutki i narzutu. Narzut należy zatrzeć na gładko(kat. III).  

5.2.5.Odbiór robót – należy sprawdzić:  

- odbiór podłoża przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkarskich  

- ukształtowanie powierzchni, krawędzi przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne  

powinny być zgodne z dokumentacją,  

-dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej wg warunków 

technicznych tom I cz.4.  

 
5.3. Roboty malarskie  
 
5.3.1 Warunki przystąpienia do robót  

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających 

robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów.   

Nowe niemalowane tynki zwykłe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. 

Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte 

do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, 

rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych).  

Tynki zwykłe malowane uprzednio farbami powinny być zmatowione  i pozbawione wszelkich 

wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać 

śladów  pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią 

zaprawą.  



5.3.3. Zakres robót  

W zakres robót malarskich wchodzi odnowa powłok malarskich we wszystkich pomieszczeniach.  

Do prac jakie należy wykonać należy zaliczyć:  

- likwidacja spękań na ścianach i sufitach  

- opalenie stolarki drzwiowej oraz grzejników  

- odnowa powłok malarskich na ścianach i sufitach, grzejnikach, rurach wod.-kan.  

5.3.3. Warunki prowadzenia robót  

Roboty malarskie powinny być prowadzone:  

- W temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi 

spadek temperatury poniżej 0°C,  

- W temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie 

przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).  

- Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy 

zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami.  

- przy wykonywaniu powłoki malarskich należy zapewnić dobrą wentylację w pomieszczeniu. 

5.3.4. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 

Roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wcześniej omówione wymagania dot. 

podłoży i prowadzenia robót . Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta 

farby, która powinna zawierać:  

- Informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować,  

- Sposób przygotowania farby do malowania,  

- Sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np.: pędzle, wałki, agregaty malarskie),  

- Krotność nakładania farby oraz zużycie na 1 m2,  

- Czas między nakładaniem kolejnych warstw, 

- Zalecenia odnośnie mycia narzędzi,  

- Zalecenia w zakresie bhp.  

Powierzchnie powłok nie powinny mieć uszkodzeń. Powinny być bez smug, prześwitów, plam i 

śladów pędzla. Nie dopuszcza się obecności spękań, łuszczenia się i odstawania powłoki od podłoża 

oraz widocznych łączeń i poprawek. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi 

faktury pokrywanego podłoża. Powłoka nie powinna ścierać się przy pocieraniu tkaniną oraz 

wykazywać rozcierających grudek pigmentu i wypełniaczy.  

Wykonane powłoki nie powinny wydzielać przykrego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla 

zdrowia.  

Barwy powłok powinny być jednolite i równomierne, bez smug i plam oraz być zgodne z wzorcem 

uzgodnionym miedzy Wykonawcą a Inwestorem.  

W pomieszczeniach o dużym stałym zawilgoceniu dopuszcza się wyłącznie powłoki klejowe na 

spoiwie klejowym z dodatkiem środków przeciwpleśniowych.  



Powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących (z 

wyjątkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a także emulgację.  

Powinny on dawać aksamitno – matowy wygląd pomalowanej powierzchni.  

 
5.4.Wykonanie okładzin z płytek 
 
5.4.1 Warunki przystąpienia do robót  

Dokumentacja techniczna dostarczona przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowę powinna 

być sprawdzona przez Wykonawcę, a szczególnie pod kątem możliwości technicznych wykonawcy, 

realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiałów i rozwiązań 

konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez Wykonawcę, 

powinny być obustronnie uzgadniane w terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa.  

 

5.4.2. Zakres robót budowlanych  

Do prac jakie należy wykonać należy zaliczyć:  

- rozebranie okładziny ściennej  

- zerwanie starych wykładzin i płytek z tworzyw sztucznych,  

- warstwy wyrównawcze z zaprawy samopoziomującej pod posadzki   

- gruntowanie podłoży,  

- przygotowanie powierzchni od płytki ścienne  

- przygotowanie kleju do płytek ściennych i podłogowych,  

- ułożenie płytek na ścianie i posadzce,  

- spoinowanie fugą,  

 

5.2.3.Wykonanie robót  

Warstwy wyrównawcze  powinny być wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania 

podkładu nie spadnie poniżej niż 5°C.  

Zaprawę należy przygotować przez mechaniczne zmieszanie składników wg określonej receptury. 

Zaprawa powinna mieć gęstą konsystencję. Zaprawę należy układać niezwłocznie po przygotowaniu 

między listwami kierunkowymi o wys. równej wysokości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 

mechanicznego zagęszczania z równoczesnym zatarciem i wyrównaniem powierzchni. Odchylenie 

powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podkładu ze spadkiem) nie 

powinny przekraczać 2mm/ m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.   

Temperatura przy układaniu posadzek powinna wynosić 5° - 25°C, przy układaniu posadzek 

chemoodpornych nie powinna być niższa niż 10°C.  

Przed układaniem płytki nie powinny być moczone. Zaprawę klejową należy przygotować mieszając, 

zgodnie z recepturą producenta, suchą mieszankę z odmierzoną ilością wody.  



Otrzymana masa powinna być jednolita, bez grudek. Zaprawę klejową nanosi się na podłoże za 

pomocą pacy, przy układaniu posadzek na zewnątrz budynków (np. na balkonach i tarasach) zaleca się 

nałożenie zaprawy również na spodnia, część płytki. Grubość nakładanej warstwy zaprawy nie 

powinna być większa niż 5-7 mm. Układanie płytek rozpoczyna się od ułożenia pojedynczych płytek 

wyznaczających poziom posadzki i pasów prostopadłych ustalających kierunki spoin. Grubość spoin 

powinna wynosić ok. 5 mm. Powinny one zostać po stwardnięciu i wyschnięciu zaprawy klejowej, 

oczyszczone i wypełnione odpowiednią masą do spoin, o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny 

usuwa się nadmiar masy, a po wyschnięciu oczyszcza całą posadzkę. Posadzkę z płytek należy 

wykończyć wokół ścian cokolikiem z kształtek cokołowych, przyciętych płytek lub specjalną listwą z 

tworzyw sztucznych. 

 

5.5 Instalacje elektryczne 
 
 5.5.1. Zakres robót objętych SST 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykona-nie instalacji elektrycznych w budynku. W zakresie robót elektrycznych przyjęto 

wykonanie linii zasilającej – zasilenie kuchni, zmywarki, pieca i projektora. Linię zasilającą 

wykonać przewodem p/t w rurce karbowanej o przekroju 5x4mm2 . Roboty należy wykonywać z 

godnie z wymogami WT dla instalacji elektrycznej. 

Zakres robót obejmuje: 

a) Linie wykonane przewodami YDY 3x2,5 mm 2 pod tynkiem – zasilenia kuchni, zmywarki 

oraz pieca 

b) Linie wykonywane przewodami YDY 3x1,5 mm2 pod tynkiem – zasilenie projektora 

c) podłączenie urządzeń elektrycznych przewodami o przekroju żył do 16 mm 2 – podłączenie 

kuchni, zmywarki, pieca, projektora. 

d) Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich normach i 

prze-pisach, których zestawienie podano w p-kcie 10 SST. 

· Materiały takie jak , przewody należy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami 

jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego.  

 Dostarczone  na  miejsce  budowy  materiały  należy  sprawdzić pod  względem  

kompletności 

i zgodności z danymi wytwórcy.  

· W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć 

wpływ na jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać 

badaniom określonym przez dozór techniczny robót.  

Składowanie materiałów na budowie  



 

· Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w 

warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości 

technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. 

Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz 

wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  
  

5.5.2 Sprzęt  
 

Do wykonania instalacji elektrycznych przewiduje się użycie następującego sprzętu:  
– samochód dostawczy do 0,9 t,  

 
– spawarka transformatorowa do 500 A.  

 
5.5.3 Transport  
 

Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone 

w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

 
5.5.4  Podejście do odbiorników  

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach 

bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 
 

Podejścia do przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach stalowych, 

zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych 

kanałach. Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być 

wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika. 
 

Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne, lub elastyczne w zależności od 

warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. 
 

Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy 

wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a 

także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp. 
 
5.5.5 Układanie przewodów 
 

5.5.6. Przewody izolowane jednożyłowe w rurkach 
 
 Układanie rur  
 

Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w 

podłożu. Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. 

Zależnie od przyjętej technologii montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz 

sprzętem i osprzętem należy wykonywać przez:  

– wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń,   
– wkręcanie nagwintowanych końców rur,   
– wkręcanie nagrzanych końców rur.   



Łuki na rurach należy wykonywać tak aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% 

wewnętrznej 

średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie przewodów. 

Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0.1% aby umożliwić 

odprowadzenie wody powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się układania rur z 

wciągniętymi w nie przewodami. 
 

Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość 

wykonanego rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz 

przelotowość. 
 

Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. 

Nie wolno do tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. 

Łączenie przewodów wykonać wg wcześniej opisanych zasad. 
 

5.5.7. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach 

W pomieszczeniach poddasza instalację należy wykonać: 

– w wykonaniu zwykłym,  

Zastosować następujący rodzaj instalacji: 

– pod tynkiem z osprzętem zwykłym lub bryzgoszczelnym,  

– w listwach PCW.  

· Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie:  

– ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania. 

W przypadku wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie 

wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich 

zatynkowanie. 

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable  uszczelniać 

w osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławników.   

Średnica  głowicy  i otworu  uszczelniającego  pierścienia powinna być dostosowana  do 

średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla.   

Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą 

odpowiednich uszczelnień. 

· Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagać będzie:  

– zamontowania listwy PCW na ścianie lub stropie za pomocą kołków rozporowych  

przykręcanych do podłoża, ułożenie przewodów w listwie, zamocowanie pokrywy z 

założeniem pokrywy. 
 
5.5.8. Łączenie przewodów 
 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w 

sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń 

skręcanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na 



zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w 

projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym 

przedstawicielem Inżyniera. 

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 

naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju 

i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. 
 

W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą 

oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się 

podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. 

Długość odizolowanej Żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
 

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń 

mechanicznych. W przypadku stosowania Żył ocynowanych proces czyszczenia nie 

powinien uszkadzać warstwy cyny. Końce przewodów miedzianych z Żyłami 

wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub 

ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 

 

5.6 Montaż okapów i instalacji wentylacji 

Przy wykonaniu instalacji należy przestrzegać wszelkich zaleceń oraz wykorzystywać wszystkie 

informacje podane w przekazanych wykonawcy dokumentach. Wszelkie wymagania 

szczegółowe mają za zadanie ułatwienie określenia niezbędnych prac i w żadnym wypadku nie 

ograniczają wymagań ogólnych. 

W zakres prac wykonawcy wchodzą w szczególności: 

- Inwentaryzacja i komisyjne przejęcie wszelkich istniejących części składowych instalacji 

wchodzących w zakres instalacji sanitarnych oraz tych, które zostały wykonane przez innych 

wykonawców przed wejściem wykonawcy instalacji sanitarnych na budowę, 

- dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiałów i urządzeń, niezbędnych do wykonania 

materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji), 

- zainstalowanie (montaż ) wszelkich materiałów i urządzeń, 

- przeprowadzenie wymaganych prób instalacji wraz z udokumentowaniem ich wyników 

(protokoły odbiorów, wpisy do dziennika budowy), 

- przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiągnięcia 

wymaganych parametrów pracy), 

- wykonanie wszelkich wymaganych pomiaów instalacji i analiz oraz przekazanie protokołów 

Inwestorowi, 

- przeprowadzenie odbiorów instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie władze i instytucje 

- dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatów zgodności i atestów, świadectw 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etc. Wszystkich zastosowanych materiałów i 



urządzeń. Proponowane materiały lub urządzenia muszą być równoważne z zastosowanymi w 

projekcie pod względem technicznym, jakościowym, estetycznym oraz kosztowym. 

- montaż odpowiednich elementów zapobiegających rozprzestrzenianiu się hałasu oraz drgań 

spowodowanych pracą instalacji, takich jak: obudowy i osłony tłumiące, tłumiki dźwięku, 

podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podkładki tłumiące, łączniki elastyczne przewodów 

rurowych i kanałów wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne i 

tłumiące w miejscach styku instalacji z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej 

konstrukcji urządzeń i elementów instalacji – wentylatory, etc.) oraz zastosowanie 

odpowiednich rozwiązań ograniczających rozprzestrzenianie drgań i hałasu, 

- Przedstawienie projektu wykonawczego do zatwierdzenia przez Inwestora, 

- Wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej, 

- Opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji instalacji i wszystkich elementów instalacji, 

korekta parametrów wraz z planem przeglądów i konserwacji wszystkich elementów instalacji, 

korekta parametrów programu na podstawie pomiarów działającej instalacji. 

 

Zakres prac: 

- montaż okapu z łapaczem tłuszczu 

- przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/l o śr. do 200 mm – udział kształtek 

do 65 % 

- montaż wentylatorów osiowych o średnicy otworu ssącego do 800 mm z napędem przez 

przekładnię pasową (masa do 750 kg) 

 

OPIS OKAPU 

Okap ma być wykonany z blachy nierdzewnej i musi posiadać łapacze tłuszczu.  

 
6. BADANIA I KONTROLA PRAC REMONTOWYCH  
 
Odbiór robót malarskich obejmuje badania wymienione w poniższych punktach:  
• Sprawdzenie równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 
wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatków powłoki, widocznych 
śladów pędzla, itp., w stopniu kwalifikującym odbieraną powierzchnię malowania do powłok o dobrej 
jakości wykonania.  
• Sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem polega na porównaniu, w świetle  
rozproszonym, barwy wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca, który w przypadku nakładania 
powłok bez podkładu wyrównawczego powinien być wykonany na takim samym podłożu, o 
powierzchni możliwie zbliżonej do faktury podłoża.  
• Sprawdzenie połysku należy wykonać przez oględziny powłoki w świetle rozproszonym.  
Rodzaj połysku powinien być określany:  
             -  przy powłokach matowych – połysk matowy, tj. nie dający połysku w świetle odbitym,  



             -  przy powłokach półmatowych – połysk półmatowy, tj. odpowiadający połyskowi skorupki 
kurzego jaja.  
• Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką koloru kontrastowego. Powłoka jest odporna 
na wycieranie jeśli na szmatce nie występują ślady farby.  
• Sprawdzenie odporności na zarysowanie przeprowadza się metodą uproszczoną – przez zarysowanie 
powłoki w kilku miejscach paznokciem. Powłoka jest odporna na  
zarysowanie jeśli po wykonaniu próby nie wystąpią na niej rysy widoczne okiem  
nieuzbrojonym.  
• Sprawdzenie odporności na uderzenie, grubości powłok, elastyczności należy wykonać zgodnie z 
ustaleniami podanymi w normie państwowej. 
• Sprawdzenie twardości powłok metodą uproszczoną polega na lekkim przesunięciu po powierzchni 
badanej powłoki osełki z drobnoziarnistego miękkiego piaskowca  
szydłowieckiego. Powłoka jest dostatecznie twarda, jeśli po wykonaniu próby nie wystąpią na niej 
rysy widoczne okiem nieuzbrojonym z odległości 0,5 m.  
• Badanie przyczepności powłoki do tynku lub betonu bez podkładu wyrównawczego należy 
wykonywać przez próbę odrywania ostrym narzędziem powłoki od podłoża.  
• Badanie przyczepności powłok do podkładów wyrównawczych należy przeprowadzić przez 
wykonanie na badanej powłoce kilku równoległych nacięć   w odstępach co 1 cm, a następnie przez 
zaklejanie nacięć prostopadle do nich paskiem tkaniny bawełnianej za; po upływie trzech dni pasek 
należy zerwać; powłoka ma dobrą 
przyczepność, jeśli zerwanie następuje w spoinie klejowej lub w podkładzie,  
• Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą polega na zwilżeniu badanej powierzchni przez 
kilkakrotne potarcie mokrą, miękką szczotką ze szczeciny lub szmatką. Powłoka jest odporna na 
zmywanie wodą, jeśli na szczotce lub szmatce nie pozostaną ślady farby oraz gdy po wyschnięciu 
zmytej powierzchni powłoki nie wystąpią na niej smugi, plamy albo zmiany w barwie lub połysku w 
stosunku do powierzchni nie poddawanej próbie. Przy powłokach matowych dopuszcza się 
nieznaczny połysk a przy półmatowych dopuszcza się nieznaczne powiększenie połysku.  
• Sprawdzenie nasiąkliwości powłoki malarskiej z farb wodnych i wodorozcieńczalnych należy 
przeprowadzić zgodnie z normami państwowymi lub świadectwami.  
• sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy 
sprawdzać wizualnie i porównać z  wzorcem płytek,  
• sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m 
przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną 
powierzchnią należy mierzyć z dokładnością do 1 mm,  
• sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej 
ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin 
pionowych okładzin  ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm,  
• sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym  
młotkiem {lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest  
dowodem nie związania płytek z podkładem,  
• sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i  
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 
 należy zmierzyć szerokośćspoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm.  
• elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i  
instrukcją producenta  
• sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu posadzki, dylatacji jakości wykładziny  



• sprawdzić powierzchnię wykładziny pod względem jej przyklejenia do podłoża oraz czy nie posiada 
przebarwień.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
Jednostką obmiarową dla prac remontowych są:  
• m2 dla robót związanych malowaniem, tynkowaniem, układaniem posadzek, murowaniem i 
montażem ścian,  
• sztuka dla elementów i urządzeń jednostkowych  
• mb dla malowania rur, układania cokolików, i.t.p  
Obmiar powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu.  
 
8.ODBIÓR ROBÓT  
 
Odbiory robót zanikających, odbiory częściowe, końcowy i pogwarancyjny będą wykonywane 
zgodnie z ST 00.00 „Wymagania ogólne”  
Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty:  
• dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami  
dokonanymi w czasie budowy  
• dziennik budowy i książkę obmiarów  
• dokumenty dopuszczające użyte materiały do stosowania w budownictwie  
• instrukcje obsługi i gwarancje  
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić :  
• zgodność wykonania z projektem technicznym urządzenia oraz z ewentualnymi zapisami w 
dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw w dokumentacji technicznej,  
• zgodność  wykonania z Wytycznymi Technicznymi Wykonania i Odbioru, a w przypadku odstępstw 
uzasadnienie konieczności odstępstwa, wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez 
Inspektora Nadzoru.  
 
9. ROZLICZANIE ROBÓT  
 
Rozliczenie robót przedstawione zostało w ST 00.00 „Wymagania ogólne”  
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
 
• Dz.U.03.207.2016 Ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r. z późniejszymi zmianami i powiązane 
rozporządzenia  
• Dz.U.2.166.1360 Ustawa "O systemie oceny zgodności" z 30.08.2002r. i powiązane  
rozporządzenia  
• Dz.U.02.169.1386 Ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z późniejszymi zmianami i powiązane 
rozporządzenia  
• Dz.U.03.169.1659 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie  
bezpieczeństwa i higieny pracy  
• Dz.U.03.47.401 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i  
higieny pracy podczas wykonywanych robót budowlanych z 06.02.2003r.  
• Dz.U.03.121.1138. Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie  
szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z  
28.05.1996r.  



• Dz.U.03.121.1138 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z  
dnia 12.06.2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów  
budowlanych i terenów  
• Dz.U.01.118.1263 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i  innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych  
• Dz.U..02.212.1799 Rozporządzenie Ministra  Środowiska z 29.11.2002r. w sprawie  
warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz  
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego  
• Dz.U.03.162.1568 Ustawa "O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami" z  
23.07.2003r. z późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia  
• Dz.U.02.108.935 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia  
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  
• Dz.U.04.150.1579 Rozporządzenie Ministra Kultury z dn. 09.06.2004r. w sprawie  
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i 
architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań 
archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych  
• Dz.U..03.193.1890 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 
dn.29.10.2003r.w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji 
niektórych urządzeń transportu bliskiego  
• Dz.U.01.62.627 Ustawa "Prawo ochrony  Środowiska" z dn.27.04.2001r. z późniejszymi zmianami i 
powiązane rozporządzenia  
• Dz.U.01.62.628 Ustawa "O odpadach" z dn.27.04.2001r. z późniejszymi zmianami i powiązane 
rozporządzenia  
• Dz.U.02.147.1229. Ustawa 'O ochronie przeciwpożarowej" z dn.2408.1991r. za późniejszymi 
zmianami i powiązane rozporządzenia  
• Dz.U.03.153.1504 Ustawa "Prawo energetyczne" z dn.10.04.1997r. z późniejszymi zmianami i 
powiązane rozporządzenia  
• Dz.U.00.100.1086 Ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne z dn.17.05.1989r. z późniejszymi 
zmianami i powiązane rozporządzenia  
• Dz.U.00.71.838 Ustawa "O drogach publicznych" z dn. 21.03.1985r. z późniejszymi zmianami i 
powiązane rozporządzenia  
• Dz.U.01.115.1229 Ustawa "Prawo wodne" z dn.18.07.2001r. z późniejszymi zmianami i powiązane 
rozporządzenia  
• Dz.U.94.27.96 Ustawa "O prawie autorskim i prawach  pokrewnych" z dn.04.02.1994r. z 
późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia  
• Ustawa : Kodeks pracy" z dn.26.06.1974 z późniejszymi zmianami i powiązane  
rozporządzenia normy polskie, branżowe i europejskie    
• PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.  
• BN-84/8984-10 Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wewnętrzne. Ogólne 
wymagania.  
• BN-84/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i 
badania.  
• PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym  
• PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed  hałasem pomieszczeń  w budynkach. 
Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.  
• PN-88/B-02170 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki.  



• PN-88/B-02171 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach.  
• PN-76/E-05125 Elektroenergetyczna i sygnalizacyjne  linie kablowe. Projektowanie i budowa.  
• PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu  
człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków  
urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego.  
• PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym.  
• PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Przeciwpożarowe zbiorniki wodne. 
Wymagania ogólne.  
• PN-B-02861:1994 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Suche piony.  
• PN-M-51540:1997 Ochrona przeciwpożarowa. Urządzenia tryskaczowe. Zasady projektowania i 
instalowania oraz odbioru i eksploatacji.  
• PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
• PN-EN ISO 10077-1:2002 Właściwości cieplne okien, drzwi i  żaluzji. Obliczanie współczynnika 
przenikania ciepła. Część 1. Metoda uproszczona.  
• PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach.  Strumień cieplny i temperatura 
powierzchni. Ogólne metody obliczania.  
• PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach.  Strumień cieplny i temperatura 
powierzchni. Część 2. Liniowe mostki cieplne.  
• PN-EN ISO 13370:2001 Właściwości cieplne budynków. Wymiana ciepła przez grunt. Metody 
obliczania.  
• PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat przez  
przenikanie. Metoda obliczania.  
• PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. 
Metody uproszczone i wartości orientacyjne.  
• PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze 
do 600m3 PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.  
• PN-B-02421:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 
urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze.  
• PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. 
Wymagania.   
• PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły.  
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.  
• PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem.  
• PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych,  zamieszkania zbiorowego i  
użyteczności publicznej. Wymagania wraz ze zmianą PN-83/B-03430/A z 3:2000  
• PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry  obliczeniowe powietrza wewnętrznego w 
pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi.  
• PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej. Wymagania, badania, 
oznaczanie.  
• PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.  
• PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem – przewodowe.  
• PN-EN 1057:1999 Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w  
instalacjach sanitarnych i ogrzewania.  
• PN-EN 50310:2002 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z 
zainstalowanym sprzętem informatycznym.  
• PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  



Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę 
lub/i basen natryskowy.  
• PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji 
przetwarzania danych.  
• PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia zewnętrznego.  
• PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).  
• PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi  
dotyczącymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczeństwa.  
• PN-E-04115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu  
wyższym od 1kV.  
• PN-91/E-05010 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.  
• PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa.  
• PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.  
• PN-IEC 61024-1:2001/Ap 1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.  
• PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap 1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.  
Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych.  
• PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.  
Przewodnik B – projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie.  
• PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.  
Zasady ogólne.  
• PN-IEC 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.  
Część 2. Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia.  
• PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.  
• PN89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona.  
• PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa budynków. Ochrona specjalna.  
• PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.  
• PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.  
• PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Obciążenia pojazdami.  
• PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem.  
• PN-87/B-02013 Obciążenie budowli. Obciążenie zmienne środowiskowe. Obciążenie oblodzeniem.  
• PN-86/B-02014 Obciążenie budowli. Obciążenie gruntem.  
• PN-86/B-02015 Obciążenie budowli. Obciążenie zmienne środowiskowe. Obciążenie temperaturą.  
• PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń.  
• PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie – wraz z poprawką 
PN-B-03002:1999/Ap 1:2001 oraz ze zmianą PN-B-03002:1999/Az  
1:2001 i PN-B-03002:1999/Az 2:2002  
• PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia  
statyczne i projektowanie.  
• PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie –wraz ze zmianą 
PN-B-03150:2000/Az 1:2001  
• PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
• PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. Projektowanie i  
wykonanie.  
• PN-B-03263:2000 Konstrukcje betonowe,  żelbetowe i sprężone z kruszywowych  
betonów lekkich. Obliczenia statyczne i projektowanie.  



• PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie.  
• PN-82/B-03300 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
Belki zespolone krępe.  
• PN-86/B-03301 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
Belki zespolone smukłe 
• PN-91/B-03302 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
Słupy zespolone.  
• PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie.  
• PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego 
oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru.  
• PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej 
elementów budynków. Wymagania ogólne.  
• PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania 
ognia przez ściany – wraz ze zmianąPN-90/B-02867/Az 1:2001  
• PN-B-0272:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badań odporności dachów na ogień 
zewnętrzny.  
• PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania 
ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.  
• PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności materiałów 
budowlanych - wraz ze zmianą PN-93/B-02862/Az1:1999  
• PN-B-02874:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia  
palności materiałów budowlanych – wraz ze zmianą PN-B-0274/Az1:1999  
• PN-89/B-02856 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania właściwości dymotwórczych 
materiałów.  
• PN-88/B-02855 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania wydzielania toksycznych 
produktów rozkładu i spalania materiałów.  
• PN-93/B-02870 Badania ogniowe. Małe kominy. Badania w podwyższonych temperaturach.  
• PN-92/N-01255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa.  
• PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.  
• PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i 
drogach pożarowych.  
• PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.  
Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.  
• PN-E-05204-1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i 
urządzeń. Wymagania.  
• PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed  hałasem pomieszczeń w budynkach. 
Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.   
• PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach.  
Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 
budowlanych. Wymagania.  
• PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania  
budynków mieszkalnych zamieszkania zbiorowego.  
• PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
• PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach.  Obliczanie strumieni cieplnych i 
temperatury powierzchni. Ogólne metody obliczania.  



• PN-ENI SO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i temperatura 
powierzchni. Część 2: liniowe mostki cieplne.  
• PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat przez  
przenikanie. Metoda obliczania.  
• PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. 
Metody uproszczone i wartości orientacyjne.  
• PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła przez grunt. 
Metoda obliczania.  
• PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry  obliczeniowe powietrza wewnętrznego w 
pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.  
• PN-88/B-06250 Beton zwykły.  
• PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  
• PN-B-06265 Krajowe uzupełnienia PN-EN206-1 Beton. Część 1. Wymagania, właściwości, 
produkcja i zgodność.  
• PN-74/M-69434 Elektrody otulone do spawania niskostopowych przeznaczonych do pracy w 
podwyższonych temperaturach.  
• PN-77/M-82002 Podkładki. Wymagania i badania.  
• PN-79/M-82009 Podkładki klinowe do dwuteowników.  
• PN-79/M-82018 Podkładki klinowe do ceowników.  
• PN-82/M-82054 20 Śruby wkręty i nakrętki. Pakowanie, przechowywanie i transport.  
• PN-83/M-82039 Podkładki okrągłe do połączeń sprężanych.  
• PN-83/M-82343  Śruby ze łbem sześciokątnym powiększonym do połączeń sprężanych.  
• PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady użytkowania, 
konserwacji i napraw.  
• PN-EN 12500(U) Ochrona metali przed korozją. Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych. 
Klasyfikacja, określenie i ocena korozyjności atmosfery.  
• PN-EN 12517 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania radiograficzne złączy spawanych. 
Poziom akceptacji.  
• PN-EN 1289 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania penetracyjne złączy spawanych. 
Poziomy akceptacji.  
• PN-EN 1291 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania magnetycznoproszkowe złączy 
spawanych. Poziomy akceptacji.  
• PN-EN 15817 Złącza stalowe spawane łukowo. Wytyczne do określania poziomów jakości według 
niezgodności spawalniczych.  
• PN-EN 1668 Materiały dodatkowe do spawania. Pręty, druty do spawania łukowego w osłonach 
gazów elektrodą wolframową stali niestopowych i drobnoziarnistych oraz ich spoiwa. Klasyfikacja.  
• PN-EN 1712 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania ultradźwiękowe złączy spawanych. 
Poziomy akceptacji.  
• PN-EN 20286 Układ tolerancji i pasowań ISO. Tablice klas tolerancji normalnych oraz odchyłek 
granicznych otworów i wałków.  
• PN-EN 20898-2 Własności mechaniczne części złącznych. Nakrętki z określonym  
obciążeniem próbnym. Gwint zwykły.  
• PN-EN 22063 Powłoki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwanie cieplne. Cynk,  
aluminium i ich stopy.  
• PN-EN 26157-1 Części złączne. Nieciągłości powierzchni. Śruby, wkręty dwustronne ogólnego 
stosowania.  
• PN-EN 4514 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę.  
• PN-EN 493 Części złączne. Nieciągłości powierzchni. Nakrętki.  



• PN-EN 719 Spawalnictwo. Nadzór spawalniczy. Zadania i odpowiedzialność.  
• PN-EN 24624 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności.  
• PN-EN ISO 12944-2 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Część 2. klasyfikacja środowisk.  
• PN-EN ISO 12944-3 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Część 3. zasady projektowania.  
• PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Część 4. rodzaje powierzchni i sposoby  
przygotowania powierzchni.  
• PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Część 7. wykonywanie i nadzór prac malarskich.  
• PN-EN ISO 12944-8 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Część 8. opracowanie dokumentacji dotyczącej nowych prac i 
renowacji.  
• PN-EN ISO 1461 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie 
jednostkowe). Wymagania i badania.  
• PN-EN ISO 1413 Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych i żeliwnych. Powłoki cynkowe i 
aluminiowe. Wytyczne.  
• PN-EN ISO 2409 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć.  
• PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery. Oznaczenia grubości powłoki.  
• PN-EN ISO 3269 (U) Części złączne. Badania zgodności.  
• PN-EN ISO 3506 Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych  
odpornych na korozję (wszystkie arkusze).  
• PN-EN ISO 4014 (U) Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności        A i B.  
• PN-EN ISO 4016 (U) Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności C.  
• PN-EN ISO 4017 (U) Śruby z gwintem na całej długości z łbem sześciokątnym. Klasy  
dokładności A i B.  
• PN-EN ISO 4018 (U) Śruby z gwintem na całej długości z łbem sześciokątnym. Klasy  
dokładności C.  
• PN-EN ISO 4232 (U) Nakrętki sześciokątne, odmiana 1. Klasy dokładności a i B.  
• PN-EN ISO 4034 (U) Nakrętki sześciokątne. Klasa dokładności C.  
• PN-EN ISO 4759 (U) Tolerancje części złącznych. Część 1.  śruby, wkręty,  śruby  
dwustronne i nakrętki. Klasy dokładności A, B, i C.  
• PN-EN ISO 4759-3 (U) Tolerancje części złącznych. Część 3. podkładki okrągłe do  
śrub, wkrętów i nakrętek. Klasy dokładności A, B i C.  
• PN-EN ISO 7089 (U) Podkładki okrągłe. Szereg normalny. Klasa dokładności A.  
• PN-EN ISO 7090 (U) Podkładki okrągłe. Ze  ścięciem. Szereg normalny. Klasy dokładności A.  
• PN-EN ISO 7091 (U) Podkładki okrągłe. Szereg normalny. Klasa dokładności C.  
• PN-EN ISO 10005 Zarządzanie jakością. Wytyczne dotyczące planów jakości.  
• PN-ISO 4464 Tolerancje w budownictwie. Związki między różnymi rodzajami odchyłek i tolerancji 
stosowanych w wymaganiach.  
• PN-ISO 4628 Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powłok lakierowych. Określenie intensywności, 
ilości i rozmiaru podstawowych rodzajów uszkodzenia (wszystkie arkusze).  
• PN-EN 12859:2002 Płyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań.   
• PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do płyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badań. 
• PN-EN 13055-1:2002 (U) Kruszywa lekkie. Część 1. kruszywa lekkie do betonu, zapraw i zaczynu.  
• PN-EN 13139:2002 (U) Kruszywa do zapraw.  



• PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej 
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.  
• PN-EN 13171:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z włókien drzewnych 
(WF) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.  
• PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do 
wyrobów stosowanych w systemach drenażowych.  
• PN-EN 1344:2002 (U) Wyroby klinkierowe do budowy nawierzchni. Wymagania i metody badań.  
• PN-EN 1341:2002 (U) Płyty chodnikowe z naturalnego  kamienia do zewnętrznych  
nawierzchni  drogowych. Wymagania i metody badań.  
• PN-EN 179:1999/A1:2002 Okucia budowlane. Zamknięcia awaryjne do wyjść uruchamiane klamką 
lub płytką naciskową. Wymagania i metody badań.  
• PN-EN 1935:2002 (U) Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badań.  
• PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1.skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku.  
• PN-EN 459-1:2002 (U) Wapno budowlane. Część 1. definicje, wymagania i kryteria zgodności.  
• PN-EN 588-2:2002 (U) Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Część 2. studzienki włazowe i 
niewłazowe.  
• PN-EN 671-1:2002 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 1. hydranty wewnętrzne 
z wężem półsztywnym.  
• PN-EN 671-2:2002 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 2. Hydranty 
wewnętrzne z wężem płasko składanym.  
• PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek 
złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1.Guma.  
• PN-EN 681-2:2002/A1:2002 (U) Uszczelnianie elastomerowe. Wymagania materiałowe dotyczące 
uszczelek złączy rurowych stosowanych w instalacjach wodociągowych i odwadniających.                      
Część 2. Elastomery termoplastyczne.  
• PN-EN 681-3:2002/A1:2002 (U) Uszczelnienia elastomerowe. Wymagania materiałowe dotyczące 
uszczelek złączy rurowych stosowanych w instalacjach wodociągowych i odwadniających.                
Część 3. Guma komórkowa.  
• PN-EN 681-4:2002/A1:2002 (U) Uszczelnienia elastomerowe. Wymagania materiałowe dotyczące 
uszczelek złączy rurowych stosowanych w instalacjach wodociągowych i odwadniających. Część 4. 
Uszczelki odlewane z poliuretanu.  
• PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2. Domieszki do betonu. 
Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie.  
• PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 4. Domieszki do zaczynów 
iniekcyjnych do kanałów kablowych. Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 
 


